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Запуск у виробництво нової серії пилемірів       

DUSTHUNTER 

та припинення випуску 

OMD41, RM210, RM230, FW56, FW101, FW300                                                

Компанія SICK MAIHAK представляє Вам нове сімейство приладів у рамках своєї технології вимірювання запиленостіі та нформує про їх  запуск у виробництво з листопада 2008 року.

Характеристики пилемірів DUSTHUNTER 

(“мисливець за пилом”)

- Перевага у поєднанні модульної концепції вимірювального приладу з останніми досягненнями технології інтерфейсів

- Можливість тесту згідно з EN15267-3

- Використовується на стандартизованій програмній платформі SOPAS
- Нове: комбінована версія – в одному приладі застосовуються 2 різні технології: трансмісії та розсіяного світла

- Нове: додаткова опція - самоналаштування приладом оптичних осей 

Такі додаткові пристрої, як вузли подачі продувочного повітря, кліматозахисні кожухи та захисні аварійні захлопки можуть використовуватись далі в залежності від версії виконання пилемірів DUSTHUNTER та умов експлуатації приладів.

Припинення випуску минулих версій пилемірів, а саме OMD41, OMD41-S, RM210 / 230, RM210-DM, FW56, FW101 та FW300 буде проходити поступово, згідно з наступним графіком:

01.02.2009 – початок прийому замовлень на пилеміри DUSTHUNTER
30.06.2009 – остання можлива дата замовлення старих типів пилемірів

31.08.2009 – остання можлива дата поставки старих типів

31.03.2017 – остання можлива дата для ремонтних робіт по старим 

                      типам пилемірів

31.03.2017 – остання можлива дата замовлення запасних та швидко-

                      зношувальних частин

30.04.2017 – остання можлива дата поставки запасних та швидко-

                      зношувальних частин та остаточне припинення сервісу 

                      старих пилемірів                                                

СІМЕЙСТВО  ПИЛЕМІРІВ DUSTHUNTER
(співвідношення зі старими типами пилемірів)

	DUSTHUNTER T50

Принцип трансмісії, 

без вимірювання забрудненості, 

без сертифікації

(еквівалент FW300)
	
	DUSTHUNTER T100

Принцип трансмісії,

одностороннє вимірювання забрудненості, 

з сертифікацією

(еквівалент OMD41)
	
	DUSTHUNTER T200

Принцип трансмісії, 

двостороннє вимірювання забрудненості, 

з сертифікацією та самоналаштуванням

(краще за OMD41)

	
	
	
	
	

	DUSTHUNTER SB50

Принцип розсіяного зворотнього світла,

без вимірювання забрудненості,

без сертифікації

(еквівалент RM230)
	
	DUSTHUNTER SB100

Принцип розсіяного зворотнього світла,

вимірювання забрудненості,

з сертифікацією

(еквівалент RM210)
	
	DUSTHUNTER C200

Поєднання принципів трансмісії та розсіяного світла первинного променя, двостороннє вимірювання забрудненості, самоналаштування,

з сертифікацією

(НОВИЙ ПРИЛАД)



	
	
	
	
	

	
	
	DUSTHUNTER SP100

Принцип розсіяного світла, зонд, 

вимірювання забрудненості,

з сертифікацією

(еквівалент FW101)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	DUSTHUNTER SF100

Принцип розсіяного світла первинного променя,

з вимірюванням забрудненості,

з сертифікацією

(НОВИЙ ПРИЛАД)
	
	


Наступні спеціальні версії старих типів пилемірів SICK MAIHAK продовжуватиме випускати далі:

RM210-S       – прилад моніторингу сажі

FW102           – моніторинг фільтрів

FW300Ex       – принцип трансмімії, для вибухонебезпечних зон

FW100Ex       – принцип розсіяного світла, для вибухонебезпечних зон

FW56-D / T10– Моніторинг закритих об”ємів, замкнутих просторів 

                           (наприклад, заводських цехів)

SHC500          – ГРАВІМАТ

FWE200         – Байпас система - підлаштування до сімейства 

                          DUSTHUNTER  у 3 кв.2009 року.

Сумісність: 

DUSTHUNTER Т50 з FW300 – сумісні фланці

DUSTHUNTER T100/N200 з OMD41 – сумісні фланці

DUSTHUNTER SB50/SB100 з RM230/210 – сумісні фланці при використанні фланці-адаптера, кращий компактний дизайн, не потрібен світловий поглинач.

DUSTHUNTER SP100з FW101 – сумісні фланці

НОВІ ПРИЛАДИ: 

DUSTHUNTER C200 (комбінований прилад) та

DUSTHUNTER SF100 (розсіяне світло первинного промені у розрізі труби) – установка у відповідності з листом технічних характеристик

Додатки, такі як вузол подачі продувочного повітря, кліматозахисні кожухи, захисні захлопки можуть використовуватись далі в залежності від версії пилеміру DUSTHUNTER та умов використання.

Документація

Документацію можна знайти:

- в Екстранеті

- в Інтернеті за адресою  www.sick-processautomation.com
-  мікросайті www.dusthunter.de  або www.dusthunter.info
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